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Resumen

[ control y monitoreo de variables fisicas en tiempo real es de vital importancia en la industria para garantizar la calidad
de los productos, la seguridad industrial, el funcionamiento correcto de las maquinas y procesos de fabricacion. En la
actualidad la industria salvadorena debe adoptar tecnologias asociadas al Internet de las Cosas. Entendiendo al internet
de las cosas como dotar de conectividad a internet a cualquier objeto sobre el que se pueda medir parametros fisicos o
manipular remotamente. Para que la industria no se quede rezagada y sea competitiva a nivel internacional. En este sentido,
por la importancia que representa el control y monitoreo de variables fisicas en la industria, en el Centro Regional de ITCA-
FEPADE Santa Ana, se diseno e implemento una plataforma IoT para el monitoreo de variables fisicas con fines didacticos.
Para el diseno de la plataforma se utilizaron herramientas de software y hardware abierto tales como el microcontrolador
ATmega 328p, antenas XBee, lenguajes de programacion C, PHP y Java. Esta plataforma loT permite el control de cargas
eléctricas y el monitoreo de variables tales como: corriente eléctrica, potencia eléctrica, energia eléctrica y temperatura de
areas especificas de la institucion. Para efectos de muestreo se eligieron el Centro de Computo 2 y el Aula 103. La plataforma
permite visualizar y controlar variables fisicas desde un smartphone, una computadora o una tablet que estén conectados a
[a Red del Centro Regional de ITCA-FEPADE Santa Ana.
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loT PLATFORM FOR THE CONTROL AND MONITORING OF PHYSICAL VARIABLES WITH OPEN
HARDWARE TECHNOLOGY

Abstract

he control and monitoring of physical variables in real time is very important to the industry to guarantee the quality of
products, industrial safety, the operation of the machines and the manufacturing process. Nowadays, the Salvadoran industry
must adopt technologies associated with the Internet of Things. Understanding Internet of Things as the possibility to provide
internet connection to any object which makes possible to measure physical parameters or controlling remotely and as a
help to the industry to stay in touch and be competitive at international levels, at Centro Regional ITCA-FEPADE Santa Ana was
designed and implemented an IoT platform to monitor the physical variables with educational purposes. Some hardware and
software open source tools like ATmega 328p microcontroller, XBee antennas, PHP, Java and C programming languages were
used for the design of the platform. This 10T platform can control the electric charges and monitoring variables of a specific
area like: electric current and power, electrical energy and temperature. For statistical measurement the computer center
2 and classroom 103 were chosen. For the use of this software, the user just needs a smartphone, a computer or a tablet to
connect to the loT platform. The user can visualize and have control of physical variables using the platform interface. Both
devices (user device and the server) must be connected to the same network, in this case ITCA-FEPADE Santa Ana’s network.
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Introduccién

El Internet de las Cosas loT, por sus siglas en inglés, se orienta a
la interconexion de los objetos de uso diario con la World Wide
Web, WWW, término acunado por Kevin Ashton en 1999 [1]. Estos
objetos se conectan entre si utilizando sensores, actuadores y
controladores.

ELloT se esta integrando de manera muy rapida en la sociedad;
basta con ver la cantidad de elementos que se encuentran para
la solucion de problemas diarios.

En el area industrial el loT es la columna vertebral para la
implementacion de la Industria 4.0, la cual describe como
los procesos industriales pueden llegar a ser digitalizados e
interconectados entre ellos. Este término fue acunado en el
ano 2011 en Alemania en la Feria Industrial de Hannover por los
profesores Henning Kagermann, fisico ex director de SAP AG y
Wolfgang Wabhister, del Centro Aleman de Inteligencia Artificial,
DFKI [1].

EL loT esta evolucionando debido a las nuevas tecnologias y
al mejoramiento de las interconexiones de los dispositivos;
la fabricacion de nuevos sensores encapsulados de pequenas
dimensiones ayuda a que su difusion y puesta en marcha sea
cada vez mas facil.

A nivel mundial, Alemania es uno de los paises pioneros en el
desarrollo de tecnologias del oT para la Industria 4.0, con el
soporte de empresas tecnologicas de gran peso industrial, SAP,
Bosch, Siemens, Festo, entre otras [1]. En El Salvador, el 10T es
una tecnologia poco desarrollada, la cual requiere de mayor
difusion en el entorno académico e industrial para encontrar
aplicaciones innovadoras que mejoren la competitividad del
pais a nivel mundial.

Este proyecto es un esfuerzo para comprender el funcionamiento
ylasaplicaciones potenciales de esta tecnologia. Se ha disenado
y construido una plataforma loT utilizando herramientas de
software y hardware libre para el control y la medicion de
variables fisicas tales como: temperatura, corriente eléctrica,
potencia eléctrica y energia eléctrica. La implementacion de la
plataforma IoT se ha realizado en el Centro de Computo 2 y el
Aula 103 del Centro Regional Santa Ana de ITCA-FEPADE.

Estado de la técnica

Protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)

ZigBee es una tecnologia inalambrica de corto alcance y bajo
consumo eléctrico, que surge de la antigua alianza HomeRF y
que se define como una solucion inalambrica de baja capacidad

para aplicaciones en el hogar, tales como la seguridad y la
automatizacion [2]

Entre las aplicaciones que puede tener estan:
Domotica.
Automatizacion industrial.
Reconocimiento remoto.
Juguetes interactivos.
Medicina.
Otros.

El objetivo de esta tecnologia no es obtener velocidades muy
altas, ya que solo puede alcanzar una tasa de 20 a 250 Kbps en
un rango de 10 a 75 metros, sino que es contar con sensores
cuyos transceptores tengan un bajo consumo energético. De
hecho, algunos dispositivos alimentados con dos pilas AA
pueden durar 2 afos sin el cambio de éstas. Por tanto, dichos
dispositivos pasan la mayor parte del tiempo en un estado
latente para consumir menos energia.

Bandas de operacion

ZigBee opera en las bandas libres de 2.4 Ghz, 858 Mhz para
Europa y 915 Mhz para Estados Unidos. En la siguiente figura se
puede ver el espectro de ocupacion en las bandas del protocolo
802, incluyendo ZigBee 802.15.4.

Figura 1. Tecnologias en 2.4 GHz.

En la banda de 2.4 GHz usa la modulacion de espectro expandido
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). A una velocidad
de transmision de 250 Kbps y a una potencia de 1 mW cubre
aproximadamente unos 13 metros de radio [2].

Figura 2. Caracteristicas de radio.
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En la Tabla 1 se puede observar la distancia en funcion de la
potencia transmitida y la velocidad de transmision.

Tabla 1. Distancia de transmision.

Potencia (mW) /

. 1mW  10mW 100mW
Velocidad (Kbps)
28 Kbps 23 m 54 m 154 m
250 Kbps 12m 29 m 66 m

En cuanto a la gestion del control de acceso al medio hace
uso de CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces with Collision
Avoidance) y es posible usar ranuras temporales TDMA (Time
Division Multiple Access) para aplicaciones de baja latencia.

Nodos y topologia de red

En una red ZigBee pueden haber hasta 254 nodos, no obstante,
segiin la agrupacion que se haga, se pueden crear hasta 255
conjuntos/clusters de nodos, con lo cual se puede llegar a tener
64770 nodos con la posibilidad de utilizar varias topologias de
red: en estrella, en malla o en grupos de arboles, como puede
verse a continuacion [2]:

Figura 3. Modelos topologia de red.

Se permite un encaminamiento o enrutamiento de saltos
mltiples, también conocido como multi-hop, que hace posible
que estas redes abarquen una gran superficie.

En ZigBee hay tres tipos de dispositivos:

- Coordinador
1. Solo puede existir uno por red.
2. Inicia la formacion de la red.
3. Esel coordinador de Red de Area Personal, PAN.

-> Router
1. Se asocia con el coordinador de la red o con otro
router ZigBee.
Puede actuar como coordinador.
3. Eselencargado del enrutamiento de saltos miltiples
de los mensajes.

- Dispositivo final
1. Elemento basico de la red.
2. No realiza tareas de enrutamiento.

Metodologia de investigaciéon

Para el desarrollo del proyecto “Plataforma loT para el Control y
Monitoreo de Variables Fisicas con Tecnologia Open Hardware”,
se utilizo el diseno experimental llevando a cabo las siguientes
actividades:

1. Disenar los modulos hardware para la medicion y control
de variables fisicas. En esta etapa se realizaron las
siguientes tareas:

a. Diseno de los circuitos esquematicos.

b. Disefioy construccion de circuito impreso (PCB).
¢. Montaje de los componentes electronicos.

d. Programacion de firmware en lenguaje C[3].

e. Pruebas locales.

2. Implementar una plataforma en la nube basada el IoT.
Para esta fase se obtuvieron los siguientes resultados [4]:

a. Base de datos de la plataforma IoT.
b. Plataforma loT para el control y monitoreo de las
variables fisicas.

3. Implementar una red inalambrica utilizando el protocolo
de comunicacion 802.15.4 para ZigBee.

4. Reacondicionar la red eléctrica en las areas especificas
seleccionadas del Centro Regional.

Resultados

RED PAN (Personal Area Network)

Se disefio una red PAN (Personal Area Network) bajo el protocolo
ZigBee (80215.4), utilizando antenas XBee conectadas en red
con topologia tipo estrella y configuracion punto a multipunto.
La red PAN se conecta con una red LAN (Local Area Network)
a través de una puerta de enlace para que los datos sean
distribuidos a través de Internet. El disefo global de la red para
la plataforma loT se muestra en la figura 4.

Figura 4. Arquitectura de red para la plataforma loT.
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Cada nodo de la red PAN estda compuesto por hardware
embebido, disenado especialmente para el control de cargas y
medir las siguientes variables fisicas:

e Corriente alterna.

* Potencia eléctrica aparente.
e Energia eléctrica.

* Temperatura ambiente.

La arquitectura de hardware utilizada para la recoleccion y
transmision de datos se muestra en la figura 5

Figura 5. Diagrama de bloques del hardware embebido.

Tarjeta para monitor de energia eléctrica (PWWRMONTX_V2)
Se diseno y construyo la tarjeta PWRMONTX_V2, Fig.6, la cual
cuenta con las siguientes caracteristicas:

O Tiene cuatro puertos con conectores tipo Jack de audio de
3.5 mm.

O La interfaz para el acondicionamiento de senales esta
disenada para que se puedan utilizar los sensores SCT013-
30y el SCT13-100.

O Launidad de calculo es un microcontrolador Atmega 328P [5]

O Comunicacion inalambrica con antena XBee.

O Capacidad maxima de medida usando sensores SCT13-100
es de 400A.

O Capacidad maxima de medida usando sensores SCT13-30
es de 120A.

Las aplicaciones potenciales de la tarjeta son:
- Medir el consumo eléctrico en una instalacion eléctrica de
baja tension.
- Comprobar el estado de una instalacion eléctrica.
- Obtener patrones de consumo.

- Monitorear el deshalance de carga en tiempo real para
instalaciones eléctricas de baja tension.

Figura 6. Tarjeta para el monitoreo de la energia eléctrica.

Tarjeta para el manejo de cargas eléctricas (POWERCONTROL_V1)
La tarjeta POWERCONTROL_V1, Fig. 7, tiene las siguientes
caracteristicas:
T Utiliza salidas de relé con capacidad de manejar cargas
de hasta 10A (250V/125V) con corriente alterna y 10A
(30v/28V) con corriente directa.

+ Comunicacion inalambrica con antena XBee.

Las aplicaciones potenciales de la tarjeta son:
- Control remoto de cargas que funcionan con corriente AC.

- Control remoto de cargas que funcionan con corriente DC.

Figura 7. Tarjeta para el control de carga.

Tarjeta para la medicion de la temperatura (TMONTX_V1)
La tarjeta TMONTX_V1, Fig. 8, tiene las siguientes caracteristicas:
» Integra dos puertos que permiten conectar sensores de
temperatura del tipo DS18B20 con el que se pueden medir
temperatura desde los -55°C hasta los 125°C.
» Comunicacion inalambrica con antena XBee.

» Un puerto digital para conectar un sensor PIR.

Se puede utilizar para:
* Monitorear la temperatura ambiente.
e Estudios de aislamiento térmico de diferentes tipos de
materiales.
e Realizar estudios de la eficiencia energética de los
sistemas de climatizacion, en conjunto con la tarjeta
PWRMONTX_V2, figura 6.

Figura 8. Tarjeta para el monitoreo de temperaturas.
Funcionamiento global del sistema
Este sistema permite visualizar el consumo eléctrico del

local bajo control, la temperatura tanto en el interior como
el exterior, ademas de permitirle a una persona encargada

32 Escuela Especializada en Ingenieria ITCA-FEPADE



